Corriger l’Erreur ‘’ECONNREFUSED’’ – Connexion Refusée par le Serveur dans FileZilla ?
Étape 1 – Accès à l’Assistant de configuration du réseau dans FileZilla
Pour accéder à Assistant de configuration du réseau dans votre client Filezilla,
- appuyez sur Edition
- puis sélectionnez Assistant de configuration réseau.
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On devrait maintenant voir la fenêtre de l’Assistant de configuration du routeur et du pare-feu. 
Puisque nous ne pouvons apporter aucune modification ici, appuyez sur le bouton Suivant .
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Cet assistant va vous aider & configurer correctement vos routeurs et pare-feux et permettre
ensuite de tester votre configuration.

Suivez les instructions attentivement, car une mauvaise configuration empéchera les connexions
FTP d'aboutr

|| Sivous avez suivi assistant scrupuleusement et que le test final réussit, votre routeur ou
pare-feu devraient étre correctement configures.

< récédent Suivant > Annuler





Étape 2 – Configuration du mode de transfert
Maintenant on va sélectionner un mode de transfert, 
choisissez Passif (recommandé) comme mode de transfert par défaut . 
Ensuite, cliquez sur Autoriser un retour sur un autre mode de transfert en cas d’échec et appuyez sur Suivant .
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Selectionnez le mode de transfert par défaut que vous souhaitez utilse,

FTP utiise des connexions secondaires pour les transferts de données. Ces connedons
supplémentaires peuvent étre établies de deux maniéres.

En mode passif, mode recommandé pour a plupart des tilisateurs, FileZilla demande un port
au serveur et s'y connecte. Aucun paramétre supplémentaire n'est nécessaire,

Certains serveurs refusent la connexion en mode passif ou sont mal configurés. Dans pareis cas,
vous devrez utiliser le mode actf. En mode actif, FieZilla ouvre un port et demande au serveur
des'y connecter.

Mode de transfert par défaut
© Passif (recommandé) <

Actif
[¥] Autoriser un retour sur un autre mode de transfert en cas d'échec

tion de retour est activée, vous pourrez vous connecter 3 des serveurs mal configurés qui
nt le mode de transfert sélectionne.

Dans les p
méme quel

s suivantes, le mode de transfert que vous venez de sélectionner sera configuré de.
ode alternatif si vous I'avez activé,





Étape 3 – Configuration du mode passif
Ici on va cliquer sur Utiliser à la place l’adresse IP externe des serveurs et appuyer sur Suivant
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Paramétres du mode passit

Configurez vos routeurs et pare-feu afin que FileZill puisse établir des connexions sortantes sur
les ports que vous avez spécifis.

Notez que FileZilla 'a aucune influence sur le choix du port par le serveur. De ce fait il se peut
qu'un serveur choisisse un port identifié par votre pare-feu comme habituellement utiise par les
Chevaux de Troie et autres logiciels malveillants. Ce comportement peut engendrer une fausse
alerte que vous pouvez ignorer sans risque.

Si.3 I fin de cet assistant,le test automatique réussit, mais que vous ne pouvez pas transfeérer de
fichiers vers un serveur en particulir, celui-ci est peut-étre mal configuré et vous devrez essayer
en mode actf. Vous pouvez deéfinir un mode de transfert par serveur via e Gestionnaire de Sites.

Certains serveurs distants mal configurés, se trouvant derriére un fouteur, peuvent répondre
avec leurs adresses P locales.
® Utiiser a place I'adresse IP externe des serveurs

r en mode actif
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Étape 4 – Configuration de l’adresse IP externe
Maintenant, on va sélectionner Obtenir l’adresse IP externe à partir de l’URL suivante:

 Si le champ est vide, entrez ceci :

 http://ip.filezilla-project.org/ip.php
Une fois que vous aurez fait cela, continuez en appuyant sur Suivant .

https://ip.filizilla-project.org/ip.php
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Pour utiiser le mode acti, FileZilla doit connaitre votre adresse IP externe.
Demander 'adresse [P externe au systéme d'exploitation

Cecifonctionne  condition de ne pas étre situé derrére un routeur, autrement votre systéme.
retournera votre adresse interne.

Utilser l'adresse IP suivante

Gption si vous étes derriére un routeur avec une adresse IP externe statique.

Tenir adresse IP externe & partr de I'URL suivante
htp://ipflezilla-project.org/ip.php

Par défaut.: itp://ip filezila-project.org/ip.php.

Utilisez cefte option si vous disposez d une adresse IP dynamique. FileZilla contactera le
serveur ci-dessus 3 chaque session dés la premitre utilisation du mode actif. Seule la
version de FileZilla utilisée sera transmise au serveur.

[7]Ne pas uiiser Pacesse P externe pour les connesions locales.





Étape 5 – Configuration de la plage de ports
On n’a pas besoin de spécifier un port spécifique, alors choisissez Demander un port au système d’exploitation et continuez en cliquant sur Suivant .
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Paramétres de la plage des ports

En mode act, FileZilla doit écouter un port pour les transferts de données. Vous devez spécifier
quels ports FileZila utlsera.

© Demander un port au systéme d'exploitation.

Utilser la plage dSports suivante.

6000 - 700

Tous les ports dela plage spécifice doivent étre compris entre 1024 et 65535,
Pour plus de fiabilté, vous devez spécifier une plage d'au moins 10 ports.

Sivous utilisez un routeur, assurez-vous que tous les ports seront redirigés vers la machine
surlaquelle FileZila est exécute.

Sivous utilisez un pare-feu, assurez-vous que FileZilla est autorisé 3 accepter des
connerons sur tous les ports spécifiés
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Étape 6 – Test de la configuration
On a fourni à FileZilla toutes les informations requises. Maintenant on va s’assurer que tout est configuré correctement. Cliquez sur le bouton Tester. 

FileZilla va essayer de se connecter à probe.filezilla-project.org et effectuera quelques tests simples.
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FileZila peut maintenant tester votre configuration afin de s‘assurer que tout fonctionne
correctement.

Sivous cliquez sur Tester, FileZilla se connectera sur probe filezilla-project.org et exécutera
quelques tests simples.

Sivous obtenez la moindre erreur, Cest que votre configuration est incorrecte,
Résultats dutest





Si le test a réussi et que vous n’avez reçu aucun message d’erreur, essayez de vous connecter à votre compte d’hébergement. 

Si vous obtenez toujours l’erreur ECONNREFUSED, CONNEXION REFUSEE 

Alors il faut contacter l’équipe d’assistance pour obtenir de l’aide.
CONCLUSION

Vous ne devriez plus obtenir l’erreur ECONNREFUSED – connexion refusée par le serveur lors de la connexion au serveur.
Mais s’il affiche erreur 530 login pas authentifié
Il y a erreur dans les codes authentification

Voir ici comment faire

pas copier coller – Ecrire surtout le mot de passe 
hôte 

nom utilisateur 

mot de passe 

port 21

connexion rapide et ça devrait fonctionner
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Si vous devez générer un nouveau mot de passe voici comment faire voir video 

​ https://www.youtube.com/watch?v=ywXntEYfeBU
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